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PASSEZ AU VERT

Une solution idéale pour le
remplacement d'un systéeme
central au combustible fossile.

L'ere est au vert, et le systeme de chauffage

central avec accumulateur de chaleur est une

solution tout indiquée pour les propriétaires

soucieux d'obtenir les meilleures économies
d'énergie et souhaitant remplacer leur
systeme fonctionnant a I'énergie fossile par
des équipements alimentés a ['électricité.
Parce que l'électricité produite au Queb_e‘c
est propre et renouvelable a 99 %mst erun.
systeme a accumulation de chal‘eur '
participer a la protection de I'en
et a la réduction des gaz a effet de
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DU GENIE
DANS UNE TECHNOLOGIE
TOUTE SIMPLE R

Comment fonctionne I'accumulateur «, = BT
de chaleur Serenity? o ’

Tout d'abord, le systeme de chauffage central avec accumulateur de chaleur Serenity est un systeme a air
pulsé fonctionnant sans combustible fossile. Il est alimenté par I'électricité et a la particularité d'emmagasiner la
chaleur dans une masse thermique formée de briques de céramique a tres haute densité pendant les périodes
creuses de consommation d'électricité. En période de pointe, 'accumulateur de chaleur est programmé pour
cesser demmagasiner la chaleur : c'est alors que l'air traverse l'appareil, est réchauffé au contact des briques
chaudes puis est redistribué par un ventilateur dans toute la maison.

Combiné a un programme de tarification dynamique et a une thermopompe haute efficacité, le systeme avec
accumulateur de chaleur procure a votre maisonnée un hiver et une facture d'électricité des plus douillets.



D'autres avantages
technologiques persuasifs

+  Technologie éprouvée
Maintenance minimale et facile

Faible niveau de bruit comparativement
a un systeme au mazout ou biénergie

Possibilité de jumelage a une
thermopompe

Aucune surchauffe dans la zone ou est
installé 'equipement malgré les hautes
températures accumulées dans la
masse thermique

Intégration facile aux conduits de
ventilation existants

Serenity + thermopompe :
une combinaison parfaite

Pour maximiser les nombreux atouts de
'accumulateur Serenity, il est recommandé
de le coupler a une thermopompe centrale.
Les thermopompes d'aujourd’hui fournissent
un chauffage et un refroidissement efficaces
et peu colteux, mais beaucoup d'entre elles
ne fournissent pas une chaleur maximale
dans les froids extrémes. Lorsque la demande
de chaleur dépasse la capacitée dune
thermopompe, le générateur dair chaud
Serenity ajoute la quantité précise de chaleur
stockée pour assurer un confort constant dans
votre maison. Et comme cette chaleur stockée
est produite en dehors des heures de pointe,
les avantages combinés en font le systeme de
chauffage le plus économique du marché.
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SERENITY

MAXIMISEZ
V/0S ECONOMIE
AVEG UN TARIF
D'ELECTRICITE
DYNAMIQUE

Pour réaliser des économies appréciables, il est
également recommandé de sabonner au tarif
délectricité  dynamique d'Hydro-Québec. Voici
comment ¢a fonctionne : pendant lhiver, lors
des périodes hors pointe, I'électricité est facturée
a un prix moins élevé que celui du tarif de base.
A linverse, pendant les périodes de pointe,
l'électricité estfacturéeaun prixplusélevé. Puisque
les éléments du systeme de chauffage central
Serenity emmagasinent la chaleur pendant les
périodes hors pointe et cessent de fonctionner
en période de grande demande, dimportantes
économies peuvent étre réalisées. Visitez le www.
hydroguebec.com/residentiel/espace-clients/
tarifs/tarif-flex-d.html pour tous les détails.

Des appuis financiers pour les
propriétaires

Le générateur dair chaud Serenity est admissible
a lincitatif pour le stockage thermique électrique.
Ces rabais importants sont offerts par Hydro-
Québec pour un générateur dair chaud Serenity
autonome ainsi que pour un systeme combiné
Serenity + thermopompe. Pour plus dinformation
sur les rabais dHydro-Québeg, visitez le

www.hydroquebec.com/residentiel/
mieuxconsommer/fenetres-chauffage-
climatisation/ accumulateur-chaleur/avantages.



Composantes
1. Brigues de stockage de chaleur haute densité
2. Eléments de chauffage électrique

3. Panneau de commande programmable a
microprocesseur et affichage numérique

4. Disjoncteurs intégrés pour la coupure de
lalimentation

5. Ventilateur central

6. Centrale de traitement de l'air avec ventilateur a
vitesse variable 1/2 HP

7. Serpentin de climatisation ou de thermopompe
(doit étre fourni par linstallateur, le cas échéant)

8. Plénum de retour d'air (commandé séparément
ou fourni par linstallateur)

9. Filtre a air

. Plénum dair d'alimentation (commandé
séparément ou fourni par linstallateur)

1kW = 3412 BTU/hr 1kWh = 3412 BTU

SPECIFICATIONS

MODELE

Entrée de charge kw 16,0
Alimentation unique : Intensité
minimale du circuit (comprend AMP 91,5
réduction de 25% pour charge continue)
Circuits de charge requis AMP | 2-60,1-15
Charge maximale - noyau et ventilateur AMP 7
Eléments - Voltage v 240
entisteursqyseme) V|
Capacité de stockage kWh 80
BTU 284300

Dimensions souffleur inclus LxPxH(po)| 43x44x47
Dimensions des conduits Entrée d'air (po) 18,6 x 18,1

Retour d'air” (po) 16x 16
Poids approprié du systeme Ib 325
Nombre de briques 72
Poids approximatif des briques Ib 1116
Nombre d'éléments 8
Poids approximatif de 'unité installée Ib 1536
Poids approximatif du souffleur Ibs 95

“Les plenums de retour et d'entrée d‘air peuvent étre commandés en option avec les systémes
de la série 4200. lIs doivent étre installés sur la bonne ouverture. Les conduits doivent s‘adapter
aux dimensions minimum de l'ouverture.

Le manufacturier se réserve le droit de discontinuer ou de modifier a tout moment
les spécifications ou conceptions, sans préavis et sans encourir d'obligations.
Distributeur de confort
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GARANTIE

LIMITEE

5 ANS
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